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La zanzariera è una scelta obbligata per meglio godere della mansarda nei periodi estivi in quanto impedisce agli 
insetti di entrare, mantenendo la possibilità di tenere la finestra aperta per aerare l’ambiente.
Cassonetto e guide laterali in alluminio verniciato bianco a polvere. Telo in rete di fibra di vetro ricoperta in PVC. Si 
installa sulla cornice del foro interno finito. In rosso, abbiamo evidenziato il perimetro della cornice interna del foro 
della finestra, indicando la posizione in cui deve essere installata la zanzariera. Per procedere all’ordine della zanza-
riera è pertanto necessario prendere le misure di larghezza (L) e altezza (H) come indicato nell’immagine. 
La zanzariera Claus può essere installata solo ed esclusivamente sul perimetro indicato, non può in alcun modo essere 
installata sul telaio della finestra o all’interno dell’imbotte.

Claus s.r.l. si riserva di modificare i colori senza preavviso.

ZANZARIERA

COLORI DEL TELAIO IN ALLUMINIO

Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe
differenziarsi leggermente dalle tabelle dimostrative.
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BIANCO PURO

COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA

ARGENTO
(ANODIZZATO)

Schema per il corretto montaggio
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